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Bedrijfsverzamelgebouw kavel 3
Briellaerd-Noord te Barneveld
Lammert Wilbrink BV Commercieel Vastgoed

Van Steenbergenlaan 26 

3931 WR Woudenberg
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PEIL & UITZETTEN
Het peil -P- waaruit alle hoogten en diepten worden gemeten,
komt overeen met de bovenkant van de begane grondvloer 
van het gebouw. Dit peil wordt  door bouw- en woningtoezicht 
van de gemeente Barneveld vastgesteld.

RENVOOI :

aluminium gevelkozijn

zelfsluitende deur

NEN-EN-ISO 7010

$

houten binnenkozijn

metal stud (voorzet)wand

riolering

standleiding
stl

hwa hemelwaterafvoer conform opgave installateur

4000+ peil vloerhoogte t.o.v. peil

0.00

0.00

verblijfsruimte

niet verblijfsruimte

draagbaar blustoestel

RM rookmelder

Drempel in vloer van toegankelijkheidssector heeft hoogteverschil met
aansluitende vloer, terrein of hellingbaan kleiner dan 0,02 meter

sandwichpaneel, vlak

voldoen aan NEN 2768 

Voorzieningen tegen luchtdoorlatendheid die voldoen aan NEN 3661

Voorzieningen voor elektriciteit bepalen en aanbrengen volgens

Afvoervoorzieningen bepalen en aanbrengen volgens NEN 3215

NEN 1087 

Meterruimte heeft afmetingen, indeling en leidingdoorvoeren die

NEN 1010en de geldende normen voor installatiedelen

De ventilatie installatie en delen bepalen en aanbrengen volgens

Riolering, hemelwaterafvoeren en afvoer van afvalwater en fecaliën
bepalen en aanbrengen conform NEN 3215

exploitanten van waterleidingbedrijven in Nederland

Voorzieningen voor drinkwater moet ten minste voldoen aan de
model-aansluit voorwaarden voor drinkwater van de vereniging van

Drinkwater- en warmwatervoorzieningen bepalen en 
aanbrengen conform NEN 1006

Gasinstallaties bepalen en aanbrengen conform NEN 1078

Vluchtroute aanduidingen voldoen aan NEN-EN 1838 en NEN 3011

Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie

ALGEMENE VOORWAARDEN :

Vloeren: vloertegels
Wanden toiletten: wandtegels tot 1200+vl/plafond
Wanden overig: wandtegels tot plafond
Plafonds: waterbestendig gips systeemplafond

Het gebouw voldoet aan een inbraakwerendheid conform 
NEN 5096. De weerstandsklasse voldoet aan SKG**

Het gebouw is voorzien van een weerbaarheid tegen ratten en muizen

Toegang tot een ruimte heeft (conform bouwbesluit) een vrije
doorgang met een breedte van ten minste 0,85 meter en een
hoogte van ten minste 2,3 meter

Wateropname materialen sanitaire ruimten:

* Rc-waarden: 

* Constructies conform opgave constructeur 

sandwich dakpaneel, conform opgave leverancier

isolatie

betonvloer, conform opgave constr.

kanaalplaatvloer, conform opgave constructeur

paniek sluiting: knopcilinder (draaicilinder)
Openbare weg bereikbaar zonder passeren
met sleutels te openen deuren/poorten

vluchtwegaanduiding aanbrengen conform norm

mechanisch ventilatieafvoer

riolering SRWA

riolering DWA

riolering VRWA

Dak : min. 6,0 (m2*K)/W 
Gevel: min. 4,5 (m2*K)/W 

Uitgangspunten: Vloer: min. 3,5 (m2*K)/W 

cellenbeton scheidingswand, d= 150mm

aot afgedopte afvoer optioneel toilet

De installatietechnische doorvoeringen door brandscheidingen voldoen
aan het gestelde in hoofdstuk 13 en 15 van de uitgave
"Brandbeveiligingsinstallaties", 1e druk, 2e oplage uitgave dec. 2002.

De benodigde brandwerendheid van de draagconstructie wordt
gerealiseerd door overdimensionering bij 30'WBDBO of dubbele
constructie

De zijde van constructieonderdelen die grenzen aan de binnenlucht
moeten voldoen aan brandklasse B en aan rookklasse s2. Art. 2.67 lid 1

Op tegen de vluchtrichting in gekeerd zijde van een nooddeur of
nooduitgang in de uitwendige constructie moet een opschrift met de tekst
'Nooduitgang' of 'Nooddeur vrijhouden' worden aangebracht.

Voor nooduitgangen in de achtergevel moeten zodanige maatregelen
worden getroffen dat de nooduitgangen nooit geblokkeerd kunnen worden
door geparkeerde voertuigen (paaltjes o.d.)

Beglazing geplaatsd <850mm boven verdiepingsvloeren wordt uitgevoerd
in veiligheidsbeglazing conform NEN 3569
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